設定がひととおり終わったら 


•各パソコンに必要なこと 

ステップ5までの操作を完了すれば、プリントサーパを設定した1台のバソコンで印刷 
できるようになります。ネットワーク上の各パソコンから印刷できるようにするには、 
各パソコンにプリンタの設定をする必要があります。 

ステップ5の手順で、各パソコンにプリンタの設定をしてください（ステップ4以前の操 
作は必要はありません）。 


んなときは 


• Windows で、 NetBEUI プロトコルを使って印刷したい 

与電子マニュアルの「第1章 Windows で印刷する」を参照してください。 

• Macintosh で印刷したい 

今電子マニュアルの「第2章 Macintosh で印刷する」を参照してくださし 、0 

• UNIX で印刷したい 

与電子マニュアルの「第3章 UNIX で印刷する」を参照してください。 


•設定/印刷で困ったとき 

与印刷されない場合は、プリンタの双方向通信機能が無効になっているか確認してください。双方 
向通信機能を無効にする方法については、プリンタのマニュアルも参照してください。 

与弊社ホー厶ぺージの〇 &A 情報 （ http :// buffalo . jp / qa / pserver / make / lpv 2 -l . html ) を参照し 
てください。 

与電子マニュアルの「第4章困ったときは」を参照してください。 


•設定画面の詳細を知りたい 

与電子マニュアルの「第5章付録」を参照してくださし、。 


•印刷するときやプリンタのプロパティを開くときに通信エラーが表示される 

与使用するプリンタによっては、印刷するときやプリンタのプロパティを開くときに、通信エラー 
が表示されることがあります。この場合は、[〇 K ] をクリックして、操作を続けてください。印刷 
上の問題はありません。また、インク残量などを通知するプリンタ付属のユーティリティを無効 
にすることで、通信ェラーが表示されなくなる場合があります。 


•設定内容を初期化したい 

与本製品の初期化スイッチを3秒以上押しつづけると、出荷時設定に戻ります。 


•本製品に設定した/ K スワードを忘れてしまった 

与本製品の初期化スイッチを3秒以上押して、初期化してください。初期化した後は、再度本製品を 
設定してください。 

※パスワードを設定する場合は、パスワードを忘れないように必ずパスワードの控えを安全な 
場所に保管してください。 


電子マニュアルの読み方 


| Windows をお使いの場合 ） 

〇 CD - R 0 M 「 LPV 2 シリーズユーテイリテイ CD 」 をパソコンにセットします。 

XWindows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ LAUNCHER . exe の実 f ラ]をクリックしてください 0 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続 
行]をクリックしてください。 



[マニュアルを見る]を選択し、[実行]を選択します。 

「有線プリントサーバ ( LPV 2- TX 1/ T 1 )」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 
「 LPV 2- TX 1/ T 1 ユーザーズマニュアル」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


Macintosh をお使いの場合 


CD - R 0 M 「 LPV 2 シリーズユーテイリテイ CD 」 をパソコンにセットします。 
デスクトップに表示された CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 
[ Manual ] フォルダをダブルクリックします。 

[ LPV 2- T ] フォルダをダブルクリックします。 

Q 「 lpv 2 t . pdf 」 をダブルクリックします。 


仕様 


※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホー厶ページ ( buffalo . jp ) を參照 
してください。 

■製品仕様^) 


LAN 

インター 

フェース 

規格 

IEEE 802.3 u ( 1 00 BASE - TX ) , IEEE 802.3 ( 1 0 BASE - T ) 

伝送速度 

100/1 0 Mbps 

伝送路符号化 
方式 

4 B 5 B 、 MLT -3( 100 BASE - TX ) 

マンチェスターコーディング （10 BASE - T ) 

アクセス方式 

CSMA/CD 

ポート 

1 00 BASE - TX /1 〇 BASE - T 兼用ノポート x 1 

コネクタ 

RJ -45 型8極コネクタ x 1 

プリンタ 

インターフェース 

IEEE Std 1284-1 994準拠 

アンフェノー ル36ピン（セントロニクス準拠） 

消費電流 

最大350 mA 

動作環境 

温度: 〇〜 40 °C 湿度: 20〜80% (結露なきこと） 

外形寸法/重量 

62 ( W ) x 98( H ) x 25( D)mm / 7〇 g ( AC アダプタを含まず） 


I 対応 0 S / プロトコル） 

対応 0 S 

Window Vista (32 bit )/ XP / 2000 / Me /98/95/ NT 4.0 、MacOS 8.6 以降 、 MacOS X 以降 、 UNIX 
※ただし、 MacOS 、 UNIX からは本製品を設定できません。 

対応プロトコル 

TCP / IP 、 NetBEUI、AppleTalk ( EtherTalk ) 

※ Macintosh で使用する場合は、 PostScript プリンタのみ対応です。 

※双方向通信のみ対応のプリンタ 、 WPS (Windows Printing System ) プリンタには対応していませ 
ん〇 

※インク残量などを通知するプリンタ付属のユーテイリテイは使用できません。 

※複合機能搭載プリンタを接続した場合、プリンタ機能のみ使用できます。その他の機能（スキャナ、 
力ードリーダー、 FAX など）を使用することはできません。 


各部の名称とはたらき 



プリンタポート 

プリンタを接続します。 

POWER ランプ(緑） 

点灯: AC アダプタ接続時 
消灯: AC アダプタ未接続時 

LINK / ACT ランプ(緑） 

点灯：リンク確立時 
点滅:データ送受信時 
消灯：リンク未確立時 

LPT ランプ(緑） 

点灯：プリント時または電源投入後の自己診断時 
点滅:異常発生時 

消灯:異常がなくプリント未出力時 

ブザースイッチ 

ブザー音を鳴らすかどうかの設定をします。印刷時や 
エラー発生中にブザーが鳴ります。 

(プリンタによっては、プリンタポートの信号の仕様が 
異なるため、音が鳴らない場合があります。） 

■印刷開始：ピッピッ 

■プリンタに用紙がない、プリンタがエラー状態： 

レ。—レ。—ピ— . 

LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

DC コネクタ 


付属の AC アダプタを接続します。 


■左側面図 


初期化スイッチ 


dp 


m 


スイッチを3秒以上押しつづける （ ブザーが鳴るまで） 
と出荷時設定に戻ります。 

スイツチを3秒以内押した場合は、再起動します。 

(ブザースイッチが OFF の場合は、初期化スイッチを押 
してもブザーは鳴りません。） 


簡単設定ガイド 

2007年3 月 30 日 第2版発行株式会社バッファロー 


^/ 
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LPV2-TX1/T1 

マニュアル 


簡単設定ガイ， 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


はじめに 


本紙では、ネットワーク上の Windows Vista / XP / 2000 / Me /98/95/ NT 4.0 搭載バソコ 
ンから、本製品に接続されたプリンタに印刷する方法を説明します。 

※ Mac 〇 S や UNIX を搭載したパソコンで本製品の設定や印刷をする場合は、付属 CD に収録されてい 
る電子マニュアルを参照してくださしヽ（裏面「電子マニュアルの読み方」参照)。 

※本紙では 、 LPR ( TCP / IP ) プロトコルを使って印刷する方法を説明しています 。 NetBELM / 
AppleTalk プロトコルを使って印刷する場合は、電子マニュアルを参照してください。 

※本製品を使用する前に、ネットワーク上のパソコン間で正常に通信できることを確認してくださ 
し、。各ネットワーク機器 （ LAN アダプタ、ルータや無線アクセスポイントなど）の使い方について 
は、各機器のマニュアルを参照してください。 


本製品について 


■特長) 

本製品は、ネットワーク上の様々なコンピュータからの印刷を可能にするプリントサー 
バです。本製品の特長は、次のとおりです。 

• 1 00 BASE - TX ( IEEE 802.3 u)/l 0 BASE - T ( EEE 80 Z 3) 規格準拠 ( LPV 2- TX 1 の場合） 
•10 BASE - T ( IEEE 802.3) 規格準拠 （ LPV 2- T 1 の場合） 

• RJ -45 モジュラコネクタ用ポート装備 （1 ポート） 

•プリンタポート（アンフエノー ル36ピン）を1ポート装備 
• TCP/IP ( LPR )、 NetBEUI、AppleTalk に対応。 

• SNMP ( M 旧 2) に対応。 

• DHCPs B 〇〇 TP 、 RARP に文す応。 

•付属ソフト 「 LPV 2 マネージャ」で設定が可能。 

続例） 

下図のように本製品をネットワークに接続し、プリンタを共有することができます。 




r 


本製品を使えるよラにしよ 



BT 箱に入っているものを確認しよう 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

□本製品(本体) . 1個 OLPV 2 シリーズユーティリティ CD ... 1枚 



□ AC アダプタ 


1個 □簡単設定ガイド(本紙) . 1枚 



□安全にお使いいただくために必ず 
お読みください(保証書付き） _.■■■■ 1枚 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、 
必ず参照してください。 


本製品を接続しよラ 


本製品を、プリンタとネットワークに接続します。 



※プリンタによっては、本製品がプリンタの一部に接触して取り付けができない場合があります。こ 
の場合は、弊社製接続ケーブル KPB - PR (別売）をご使用ください。 

※本製品をプリンタに取り付けたとき、ブザーが「ピーピー」と鳴る場合は、以下の点を確認してくだ 
さい0 

• プリンタの電源が入っているか 
• プリンタに用紙が入っているか 



KTLPV 2 マネージャをインストールしよろ 


本製品の設定•管理をおこなうパソコンにだけ、付属ユーティリティ 「 LPV 2 マネージャ」 
をインストールします（すべてのパソコンに LPV 2 マネージヤをインス I ルする必要は 
ありません）。 


添付の CD - ROM ( LPV 2 シリーズユーテイリテイ CD ) をパソコンにセツトしま 
す。しばらくすると 、 Print Server ユーテイリテイが起動します。 




- Q 「ユーテイリテイをインストールす 
る」を選択します。 

0 [実行]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 


「ソフトウェア使用許諾契約」画面が表示されたら、内容を確認し、同意できる場 
合は[同意]をクリックします。 

LPV 2 マネージャのインス!-ール先を確認し、[次へ]をクリックします。 


「 LPV 2 マネージャのインス!ルが完了しました」と表示されたら、 [ OK ] をク 
リックします。 


ステップ2へつづく 


裏面へつづく+ 





























































































































































本製品を設定しよラ 



プリンタの設定をしよう 


LPV 2 マネージャを使って、本製品の名前や IP アドレスなどを設定します。 


[スタート]—[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ]- [ LPV 2 マネージャ]— 
[ LPV 2 マネージャ]を選択します。 

LPV 2 マネージャが起動し、自動的に本製品の検索が始まります。 


LPV 2 マネージャで本製品を検出できないときは 


•八ブやルータなどと本製品が、適切な LAN ケーブルで確実に接続されているか確認し 
てください。 

•ファイアウォール機能が有効になっている常駐ソフト（トレンドマイクロ社ウイルス 
バスタ ー2007 など）のファイアウォール機能を無効にしてください。 

•本製品を設定する LAN アダプタにだけ、 TCP / IP プロトコルをバインドしてください。 

※詳細は、電子マニュアル「第4章困ったときは」の 「 LPV 2 マネージャで検索しても、本 
製品が検出されない ( TCP / IP プロトコルはインストール済み)」を参照してください。 


S LPV2 マネージ17 LslMJSH 
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基本設定 I ブロト]ル設定|惟報|リセ、)卜| 


パス： p¥PS-002F75¥PS-002F75-P1 


|PS-002F75 


ハ*ス 1 M、'® | 


( 本し卜名 (Q) [PS-002F75-P1 






-ポート名を下の枠にメモします。 


※サーバ名やポート名は変更することもでき 
ます。 


本製品にパスワードを設定する場合はソくスワードを必ずメモなどに残してください。パ 
スワードを忘れた場合、製品設定の確認および変更ができなくなります。その場合は、本製 
品を初期化する必要があります。 


PS"002F75®7*DA •ティ 


iiMm 


基本設定プ□トコル設％ |情報丨リ | 


AppleTalk 

NETBEUI 

SNMP 


16Jju(A) j ■ 

一則除 ( D ) 」 


-加。ティ 


OK 


■n [プロトコル設定]をクリックしま 
す0 

-0 [ TCP / IP ] をクリックします。 


-0 [プロパティ]をクリックします。 


Tcp / ip ® ro / i •ティ 


IPJT レスの取得 CD 「自動設定 

白觔設定の方法 

W DHCP |7 B00TP 




W RARP 


IP アト''レス—— 

!P7T レス |192 . |168 • |11 . |?49 

サフ'、ネットマスク⑤， . [255 . [255 ■ 厂 

r-r ケ 'H ウェイを入力する 


ク、 H ゥエィ (0) 卩 . |〇 . |〇 . p 




キ心セル 


- n プリントサーバの ip アドレスを設定 
します。 

DHCP サーバから IP アドレスを自動取得 
する場合は、「自動設定」のままにします。 

特定の IP アドレスに固定する場合は、「手 
動設定」にして、ネツトワーク環境にあわ 
せた IP アドレスとサブネツトマスクとゲ 
ートウエイを入力します。 

-B [ OK ] をクリックします。 


• 「自動取得」のときに IP アドレスが「1.1.1.1」と表示されているときは、 IP アドレスが正 
しく取得されていません。本製品が正しくネットワークに接続されているか確認して 
ください。 

•「自動取得」で IP アドレスを取得したときは、リース期間ごとに本製品に割り当てられ 
る IP アドレスが変更される場合があります。割り当てられた IP アドレスが変更された 
場合は、本製品を使って印刷するパソコンすべての印刷設定を変更する必要がありま 
すので、固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 


[ OK ] をクリックします。 

「設定を変更します」と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

「設定が完了しました」と表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 

LPV 2 マネージャが自動的に終了します。 


ステップ5へつづく V 


バソコンから印刷できるようにプリンタの設定をします 。 Windows Vista / XP /2000/ NT 4.0 
と Windows Me /98/95 で手順が異なりますので、お使いのパソコンにあわせてお読みくだ 
さし 、0 


Windows Vista / XP / 2000 / NT 4.0 をお使いの場合） 

^ プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインス!ルします。 

ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート （ LPT 1) に接続されているもの（口ーカル 
プリンタ）として、プリンタドライバをインストールしてください。 

また、インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインス 
トールする」などのチェック項目がある場合は、チェックマークを外してください。 

)Windows Vista の場合は、[スタート]一[コントロールパネル]を選択し、[プリ 
ンタ]をクリックします。 

Windows XP の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]を選択し、[プリン 
夕とその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 
Windows 2000 / NT 4.0 の場合は、[スタート]-[設定]一[プリンタ]を選択しま 
す0 



n 〈⑼ 


. 管理者として新 (A) ► 


印刷設定 (E) … 

rn 

-麟止 (G) 


共有⑴… 


プリンタをオフラインで使用する (U) 


最新の盾報に更新 (H) 


シヨートカツ成 (S) 


剛除 (D) 


名前の変更 (M) 


プロノ t ティ (R) • - 




场 EPSON LASER LP- 8400 (D プ□パテイ 


全般[共有1ノ 1 




EPSON LASER LP-8400 


離流、^ 

印刷されま寸。 


ポート 

説明 ブリンタ_二 

D LPT2： 

ブリンタポ-卜 J 

D LPT3： 

ブリンタポート 

□。〇 Ml: 

シリアルポート 

〇 COM2： 

シリアルポート 

□ COM3： 

シリアルポ'-卜 し 


H 双方向サボ-卜を有効にす班)、 


和：^ I「適用⑻ | 


利用可能なポ-卜の種類⑻： 


匚新しいボー KD 種類 ㈤... I I 新 UO ボ ー Kjb 」[ 的ホ IL | 


❻ 


tcp / ip プリンタポーウイザード 



胃 g TCP/IP ブリン5ポ-卜の追加ウィザ-ドの 

こ的-ドを使うと、ネ外ワ4ブリン如ポ-卜を追加で•きます。 

続行する前に以下の点を確 IS してください： 

..一：… : 

2•ネットワ-クが接続およ U 播成されている。 


続行す5には、 D 欠へ]柳叻してく妓い。 


I 厂 1 ■ 


m tcp/ip > 

ボート綱 


プリンタボー Ntti 加ウイザード 


どのデパイスに対狗ポ'■卜を追加しますか？ 


希望のデパイスのカン$名または IP アドレス、およ U ポート名を入力してく尤さ U 


^192.168.11.14! 

pS -002 F 75 -F 


忍 


「一和:^」 


雜 TCP / IP プリンタポーウイザード 


ボート格相がさら G 必要です 

デパイス挺跡】で令ませんで U 


■ 


以下の点してく咖 


齡輪■溫織!^，トヮ， 1 臟_狐ァドレス繊 1 こ正確で. 


デパイス娜 i 


I Generic Network Card — 


②力 站ム • II 


sm tcp/ip ポートモニタの構成 




ポ'■卜の設定|_ 


ポート名 (E): 

ブリンタ名または IP アドレス⑻： 
ブ□トコル 

©Raw(R) 

Raw 設定 
ポ'■卜番号(抄 

LPR 設定 


PS-002F7! 
192.168 .11 


(# LPR(L) V- 


[9100 


□ LPR パイトカウントを有菇に可ゐ(切 
BSNMP ステータスを有効にする⑸ 


コミュニティ名®: 


[public 


[ OK 會 I [ 心、扣||. I 


■ n インストールしたプリンタを右クリ 
ックします。 


[プロパティ]をクリックします。 


-n [ポート]をクリックします。 


-0 [双方向サポートを有効にする]の 
チェックを外した状態にします。 


-0 [ポートの追加]をクリックします。 


-Q [Standard TCP/IP Port ] を 
クリックします。 

-B [新しいポート]をクリックします。 


-[次へ]をクリックします。 


■ n 本製品の ip アドレスを入力します。 


- B 「ステップ4本製品を設定しよう」の 
手順©でメモした文字列を入力し 
ます。 


■B [次へ]をクリックします。 


-D [カスタム]を選択します。 


-0 [設定]をクリックします。 


-n [ lpr ] を選択します。 

-0 「ステップ4本製品を設定しよう」の 
手順©でメモした文字列を入力し 
ます。 

-B [〇 K ] をクリックします。 


「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」画面に戻りますので、 [次へ] を 
クリックします。 


パソコンが再起動したら、[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 


TCP / IP プリンタポーウイザード 



g 準 TCP/IP ブリンタポ-卜の追加ウィザ-ドの 

次の特性で•ポートが逞折されました。 


SNMP ： いいぇ 

ブ□トコ^: LPR . PS - 

デパイス： 192.168 .11. 145 

ポート名： PS -002 F 75- P 1 

アダプタの種類： 


IF 75- P 1 

19 


このウイザ'-ドを完了するには、院了]をクリックしてください。 


[ 二 : mM 


-[完了]をクリックします。 


「プリンタポート」画面に戻りますので、[閉じる]をクリックします。 



され、チェックマークが付いている 
ことを確認します。 

WindowsNT 4.0 の場合は、続いて手順〇 
に進みます。 

[適用]をクリックします。 

「プリンタ」欄にプリンタ名が表示さ 
れることを確認します。 


[全般]タブをクリックし、[テストページの印刷]をクリックします。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 


Windows Me /98/95 をお使いの場合 


プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインス!ルします。 

ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート （ LPT 1) に接続されているもの（口ーカル 
プリンタ）として、プリンタドライバをインストールしてください。 


0 [スタート]一[設定]—[コントロールパネル]を選択して、[ネットワーク]をダブ 
‘ ルクリックします。 


ユ^ 


ネットワ4の設定|盡肘播報|沖セス〇!)制御| 
現在のネットワコンポ-ネント⑽： 


V NetBEUI -> タイヤル; P ッブ 7 物 | 

TCP/IP -> Atheros AR 5006X Wireless Network Adapter 
TTOPAP -> NDIS 1394 Net Adapter _ 

r TCP/IP -> タイヤルァッブァタブタ m 


I； 琿加⑧ mrr - 


優先的に□ヴオンす5ネットワー 


[Windows □ヴォン 


zl 


-[追加]をクリックします。 


「クライアント」を選択し、[追加]をクリックします。 

[ディスク使用]をクリックします。 

「製造元フアイルのコピー元」に 「 E :¥」( CD / DVD ドライブが E ドライブの場合）と 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

「 TCP / IP ネットワーク印刷」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


ネットワの設定|識別傕報|アクセスの制御| 
現在のネットワークコンポーネント (M): 


^ Microsoft ネットワーククライアント 


0 Atheros AR 5006X Wireless Network Adapter 
_NDIS 1394 Net Adapter 

>Realtek RTL8139/81 OX Family PCI Fast Ethernet NIC 




追加⑻… |Nij 除© | |I；''''''' 707 


優先的に□ヴオンするネッ h9-5(L)： 


[ Tcp / ip ネットワーク印刷 


-□「 TCP / IP ネットワーク印刷」を 
選択します。 

-B [プロパティ]をクリックします。 


「 tcp / ip ネットワーク印刷のプロパティ」画面が表示されたら、[追力 n ] をクリッ 
クします。 


E 咖獅 7M 


192.168 .11. 149 


y- 卜名: 

flpS-002F 


一 OK 


ーキャンセル| 


- n 本製品の ip アドレスを入力します。 


-0 「ステップ4本製品を設定しよう」の 
手順❸でメモした文字列を入力し 
ます。 

-B [〇 K ] をクリックします。 


「ポートリスト」に「¥¥< IP アドレス>¥<ポート名〉」 

(侈!1:¥¥192.168.11.149¥卩5-002ド75-卩1)力<登録されたことを確言忍して、 
[ OK ] をクリックします。 

[ OK ] をクリックして、「ネットワーク」画面を閉じます。 


「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックして、パソコンを 
再起動します。 




一 B 寺停止通） 

-通常使うカン虻設定 0 


印刷ドキュメント (!) 則除ぬ) 


ショートカッ KD 作成 ( E ) 
自|醜) 

名前®変更 ( M ) 



f | インス!ルしたプリンタを右クリ 
ックします。 


Q [プロパティ]をクリックします。 


全胺詳細 | < 1 igitisiM 1 


U 參 EPSON LP-8400 


- U 2 <J 



[詳細]をクリックします。 


印刷先のポート吵 
|LPTI： (ECP プリンタポート） 


印刷に使用するドライパ吵 

■ EPSON LP-8400 



7\ ポートの追加 CD... I 
ポートの削除®.. • I 
~ 7] ドライパの追加《)...| 
力:^术一卜の解除 ⑽ ... | 


タイムアウト設定®^— 

未逞択畤 渗，~ 杉 

送信の再試行_ |45 秒 



[スプールの設定]をクリックしま 
す0 


OK I キV ン felt | 適用 ® | ヘルプ J 



[このプリンタの双方向通信機能を 
サポートしない]を選択します。 


0 [ OK ] をクリックします。 



[ポートの追加]をクリックします。 


追加す5ポ-卜の種 [_ を逞択してく技い： 
ネットヮ-卿4 
ブリンタへのネットワークパス： 

^ [¥¥1 92.168.1 1 .149¥PS-002F75-P1 

r mi 他必 

追加す5ポ~卜®種類： 


n-wi 


i | [ネットワーク]を選択します。 


- Q 手順 ( D で登録した文字列を入力し 

ます。 


1 ；- -ortl - Q [ OK ] をクリックします 0 



画面に「有効な印刷先のポートを指定してください。」と表示されたときは、入力した内 

容が間違っています。[〇 K ] をクリックし、文字列を正確に入力し直してください。 

V _ J 



全股 im |基本設定|レイアウト|才づトレイ|現境設定|トティリティ| 




EPSON LP-8400 


-?JxJ 


印刷先のポート (P): 

〇¥¥1 92.168.11.149¥PS-002F75-P1 

印刷に使用寸るドライバ砂 
KpSON LP-8400 


マ!)市一—星加① 

-ポートの則除®.. 



ドライパの勸離」 


力:/ 4* 於 " MCWO 当て J ブリン S ポートの解除⑽一 」 



未遥択時®: 

送信の再試行畤 ©: 

p5 秒 

|45 秒 



スブ-ルの設定1)...| 

ポ'■卜の設定©X.. | 


[印刷先のポート]に手順©で入力し 
た内容が表示されていることを確認 
します。 


OK _I キゃンセル|1; - 丽 ftr _ l | - | -[適用]をクリックします。 


[全般]タブをクリックし、[印字テスト]をクリックします。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 













































































































































































































































































































































































































































